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Traynor SB106 


SMT Disclaimer 


Due to the complex nature of the use of SMT installed components 
in Yorkville equipment, we highly caution all service technicians in 
attempting to repair or replace SMT factory installed components. 


Many of these components may be glued prior to initial soldering. 


Replacing SMT components requires expensive 
specialized de-soldering equipment and training. 


Yorkville Sound will repair and replace defective SMT components 
to ensure proper quality assurance and installation is maintained. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


This lightning flash with arrowhead symbol, within 

an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of 
uninsulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be 
of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. 


Ce symbole d’éclair avec téte de fleche dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter 
lutilisateur de la présence d'un «voltage dangereux» non-isolé a proximité de l'enceinte du 
produit qui pourrait étre d’ampleur suffisante pour présenter un risque de choque électrique. 


SEPARATE 
COLLECTION 
The DO NOT STACK symbol is intended to alert the user that the product WEEE 


shall not be vertically stacked because of the nature of the product. 


La symbole NE PAS EMPILER est pour alerter l'utilisateur que le produit 
ne doit pas étre empilé verticalement en raison de la nature du produit. 


IEC 60417-5041 


FOLLOW ALL INSTRUCTIONS 
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock, or injury to a person 
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL. THIS DEVICE IS FOR INDOOR USE ONLY! 
INSTALLED BATTERY PACKS SHALL NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT 
SUCH AS SUNSHINE, FIRE OR THE LIKE. 


Read Instructions: The Owner's Manual should be read and understood before operation of your unit. Please, save these 
instructions for future reference and heed all warnings. 


Clean only with dry cloth. 
Packaging: Keep the box and packaging materials, in case the unit needs to be returned for service. 


Warning: To reduce the risk or fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not 
use this apparatus near water! 


Warning: When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following: 


Power Sources 

Your unit should be connected to a power source only of the voltage specified in the owners manual or as marked on the 
unit. This unit has a polarized plug. Do not use with an extension cord or receptacle unless the plug can be fully inserted. 
Precautions should be taken so that the grounding scheme on the unit is not defeated. An apparatus with CLASS | 
construction shall be connected to a Mains socket outlet with a protective earthing connection. Where the MAINS plug or 
an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. 


Hazards 
Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious personal 
injury and serious damage to the product. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the 
manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product and use mounting 
accessories recommended by the manufacturer. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer 
Note: Prolonged use of headphones at a high volume may cause health damage on your ears. 

The apparatus should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids should be 
placed on the apparatus. 

Terminals marked with the “lightning bolt” are hazardous live; the external wiring connected to these terminals require 
installation by an instructed person or the use of ready made leads or cords. 

Ensure that proper ventilation is provided around the appliance. Do not install near any heat sources such as radiators, 
heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 


No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. 


Power Cord 
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than 
the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided 
for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 
The AC supply cord should be routed so that it is unlikely that it will be damaged. Protect the power cord from being walked on 
or pinched particularly at plugs. If the AC supply cord is damaged DO NOT OPERATE THE UNIT. To completely disconnect 
this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle. The mains plug of the 
power supply cord shall remain readily operable. 

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 


Service 

The unit should be serviced only by qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has 
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects 
have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, 
or has been dropped. Disconnect power before servicing! 


CAUTION ¢ AVIS 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 


CAUTION: HOT SURFACE 
ATTENTION: SURFACE CHAUDE 


The exclamation point within an equilatereal triangle is intended to alert the 
user to the presence of important operating and maintenance (servicing) 
instructions in the literature accompanying the appliance. 


® 


DO NOT 
PUSH OR PULL 


Le point d’exclamation a l’intérieur d'un triangle équilatéral est prévu pour alerter 
Putilisateur de la présence d’instructions importantes dans la littérature accompagnant 
l'appareil en ce qui concerne |'opération et la maintenance de cet appareil. 


NOTTO BE SERVICED 

BY USERS 

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
Instructions relatives au risque de feu, choc électrique, ou blessures aux personnes 

AVIS: AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N’ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU 

LE PANNEAU ARRIERE) NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. 
CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR L'ENTRETIENT CE PRODUIT EST POUR LUSAGE A 
LINTEREUR SEULEMENT. LES PACKS BATTERIES INSTALLES NE DOIVENT PAS ETRE EXPOSES 
A UNE CHALEUR EXCESSIVE TELLE QUE LE ENSOLEILLEMENT, LE FEU OU SIMILAIRES. 


Veuillez Lire le Manuel: II contient des informations qui devraient étres comprises avant l’opération de votre appareil. 
Conservez. Gardez S.V.P. ces instructions pour consultations ultérieures et observez tous les avertissements. 


Nettoyez seulement avec le tissu sec. 
Emballage: Conservez la boite au cas ou l'appareil devait étre retourner pour réparation. 


Avertissement: Pour réduire le risque de feu ou la décharge électrique, n'exposez pas cet appareil a la pluie ou a I'humiditée. 
Nutilisez pas cet appareil prés de l'eau! 


Attention: Lors de l'utilisation de produits électrique, assurez-vous d’adhérer a des précautions de bases incluant celle qui suivent: 


Alimentation - Lappareil ne doit étre branché qu’a une source d’alimentation correspondant au voltage spécifié dans 
le manuel ou tel qu’indiqué sur l'appareil. Cet appareil est 6quipé d'une prise d’alimentation polarisée. Ne pas utiliser cet 
appareil avec un cordon de raccordement a moins qu’il soit possible d’insérer complétement les trois lames. Des précautions 
doivent étres prises afin d’eviter que le systeme de mise a la terre de l'appareil ne soit désengagé. Un appareil construit 
selon les normes de CLASS | devrait étre raccordé a une prise murale d’alimentation avec connexion intacte de mise a la 
masse. Lorsqu’une prise de branchement ou un coupleur d'appareils est utilisée comme dispositif de débranchement, ce 
dispositif de débranchement devra demeurer pleinement fonctionnel avec raccordement a la masse. 


Risque = Ne pas placer cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. Lappareil pourrait tomber et 
blesser quelqu’un ou subir des dommages importants. Utiliser seulement un chariot, un support, un trépied ou une table 
recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Suivre les instructions du fabricant pour installer l'appareil et utiliser les 
accessoires recommandés par le fabricant. Utilisez seulement les attachements/accessoires indiqués par le fabricant. 
Note: L'utilisation prolongée des écouteurs a un volume élevé peut avoir des conséquences néfastes sur la santé 
sur vos oreilles. 

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. 


Lappeil ne doit pas étre exposé a des égouttements d’eau ou des éclaboussures et qu’aucun objet rempli de liquide tel 
que des vases ne doit étre placé sur l'appareil. 

Assurez que lappareil est fourni de la propre ventilation. Ne procédez pas a l’installation prés de source de chaleur tels 
que radiateurs, registre de chaleur, fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 


Les dispositifs marqués d'une symbole “d’éclair” sont des parties dangereuses au toucher et que les cablages 
extérieurs connectés a ces dispositifs de connection extérieure doivent étre effectivés par un opérateur formé ou en 
utilisant des cordons déja préparés. 


Cordon d’Alimentation - Ne pas enlever le dispositif de sécurité sur la prise polarisée ou la prise avec tige de 
mise a la masse du cordon d’alimentation. Une prise polarisée dispose de deux lames dont une plus large que l'autre. Une 
prise avec tige de mise a la masse dispose de deux lames en plus d’une troisiéme tige qui connecte a la masse. La lame plus 
large ou la tige de mise a la masse est prévu pour votre sécurité. La prise murale est désuéte si elle n'est pas congue pour 
accepter ce type de prise avec dispositif de sécurité. Dans ce cas, contactez un électricien pour faire remplacer la prise murale. 
Evitez d’endommager le cordon d’alimentation. Protégez le cordon d’alimentation. Assurez-vous qu'on ne marche pas dessus 
et qu’on ne le pince pas en particulier aux prises. N’'UTILISEZ PAS LAPPAREIL si le cordon d’alimentation est endommagé. 
Pour débrancher complétement cet appareil de l’alimentation CA principale, déconnectez le cordon d’alimentation de la prise 
d’alimentation murale. Le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation de l'appareil doit demeurer pleinement fonctionnel. 
Débranchez cet appareil durant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes. 


Service - Consultez un technicien qualifié pour l’entretien de votre appareil. L'entretien est nécessaire quand l'appareil a été 
endommagé de quelque fagon que se soit. Par exemple si le cordon d’alimentation ou la prise du cordon sont endommagés, si il y 
a eu du liquide qui a été renversé a l'intérieur ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé a la pluie ou a 
l'humidité, si il ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé. Débrancher l'appareil avant d’enlever les couvercles! 


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


The Lightning Flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 
"dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of shock to persons 


The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance 
(servicing) instructions in the literature accompanying the product 


1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4, Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water. 

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 


9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A 
grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prongs are provided for your safety. If the provided 
plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 


10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit 
from the apparatus. 


11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 


12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution 
when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 


13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 


14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as 
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped. 


WARNING: 
*To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be 
placed on this apparatus. 


To completely disconnect this apparatus from the ac mains, disconnect the power supply cord plug from the ac receptacle. 
«The mains plug of the power supply cord or appliance coupler shall remain readily accessible. 


CAUTION 
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK HAZARD, 


DO NOT CONNECT TO MAINS POWER SUPPLY 
WHILE GRILLE IS REMOVED. 


Le symbole représentant un éclair avec une fléche a l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la 
présence d'une tension électrique dangereuse non isolée a l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d’un niveau suffisamment 
élevé pour représenter un risque d’électrocution 


Le symbole représentant un point d’exclamation a l'intérieur d'un triangle équilatéral, signale a l'utilisateur la présence d'instructions 
importantes relatives au fonctionnement et a l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation 


1. Lisez ces instructions. 

2. Conservez ces instructions. 

3. Respecter tous les avertissements. 

4, Suivez toutes les instructions. 

5. N'utilisez pas l'appareil pres de l'eau. 

6. Nettoyer uniquement avec chiffon sec. 

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant. 


8. Ne pas installer pres des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, four ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur. 


9. N'annulez pas |'objectif sécuritaire de la fiche polarisée ou de la tige de mise a la terre. Une fiche polarisée posséde deux lames avec une plus 
large que l'autre. Une prise avec mise a la terre posséde deux lames et une troisiéme tige. La lame large ou la troisieme tige sont fournis pour 
votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsoléte. 


10. Protéger le cordon d'alimentation des piétinements ou pincements en particulier prés des fiches, des prises de courant et au point de 
sortie de l'appareil. 


11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant. 
12. Utiliser uniquement avec un charriot, stand, trépied ou une table spécifiée par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. 
13. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsquiil reste inutilisé pendant de longues périodes de temps. 


14. Confiez toute réparation a un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque fagon que ce 
soit; comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsque du liquide a été renversé ou des objets sont tombés a l'intérieur, 
lorsque l'appareil a été exposé a la pluie ou I'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé. 


AVERTISSEMENT: 
* Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil a la pluie ou a I'humidité et ne placez pas d'objets contenant 
des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. 


¢ Pour isoler totalement cet appareil de l'alimentation secteur, débranchez totalement son cordon d'alimentation du réceptacle CA. 
«La prise du cordon d’alimentation ou du prolongateur, si vous en utilisez un comme dispositif de débranchement, doit rester facilement accessible 


AVIS 
POUR PREVENIR LES RISQUES D'ELECTROCUTION, 


NE PAS RACCORDER A LALIMENTATION ELECTRIQUE ALORS 
QUE LA GRILLE EST RETIREE. 
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Specifications 


Model: 
Type: 
Cabinet Impedance (ohms): 


Power @ min. impedance (watts): 
Minimum Impedance (ohms): 
Burst Power - 2 cycle: 

Speaker Configuration - LF (Size / Power): 
Input Channels: 

Channel 1 - inputs: 

Channel 1 - controls: 

Channel 1 - switches: 

Channel 2 - inputs: 

Line Out (type / configuration): 
Line Out Sensitivity (Vrms): 

LED Indicators: 

Protection: 

External speaker output / location: 
Other Features: 

Dimensions (DWH, inches): 


Dimensions (DWH, cm): 


Weight (Ibs / kg): 


SB200H/SB106 

SBH200H bass amp / SB106 bass amp & compact cabinet 
SB200H: 4 ohms 

SB106: 8 ohms (internal) 4 ohms (external) 

200 watts 

4 ohms 

250 watts 

SB106: 6.5 / 150W (internal) 

2 

passive 0 dB, active -6 dB 

Gain, Bass, Low Mid, High Mid, Treble, Low Expander 
Mute, Ground Lift, Line Out Pre/Post EQ 

Aux In - 1/8-inch 

Balanced Switchable Pre-EQ/Post-EQ, Ground Lift switch 
1 Vrms 

red,blue protect & standby, power 

clip,thermal, overcurrent. 

Combi-Jack (1/4-inch/Speakon™) / rear of unit 
1/4-inch head phone jack, Tuner out 

7.5xX8xX 1.75 

SB106: 9x 9.5 x 12.5 

SB200H: 19.1 x 20.35 x 4.5 

SB106: 22.9 x 24.2 x 11.5 

SB200H: 2.375/1.1 

SB106: 15/6.8 


Specifications subject to change without notice 


Spécifications 


Modéle 
Type: 
Impédance d'Enceinte (ohms): 


Puissance @ min. impédance (watts): 
Impédance Minimum (ohms): 

Puissance de Pointe - 2 cycles: 
Configuration de Haut-Parleur - FG (Dimensions / Puissance): 
Canaux d'entrée: 

Canal 1 - entrées: 

Canal 1 - contréles: 

Canal 1 - sélecteurs: 

Canal 2 - entrées: 

Sortie Ligne (type / configuration): 

Sortie Ligne Sensibilitée (Vrms): 

DEL indicatrices: 

Protection: 

Haut-parleur externe - sortie/emplacement: 
Autres Caractéristiques: 

Dimensions (PLH, pouces): 


Dimensions (PLH, cm): 


Poids (livres / kg): 


SB200H/SB106 

amplificateur pour basse / SB106 ampli basse et coffret compact 
SB200H: 4 ohms 

SB106: 8 ohms (interne) 4 ohms (externe) 

200 watts 

4 ohms 

250 watts 

SB106: 6.5 / 150W (interne) 

2 

passive 0 dB, active -6 dB 

Gain, Bass, Low Mid, High Mid, Treble, Low Expander 
Mute, Ground Lift, Line Out Pré/Post EQ 

Entrée Aux - 1/8 de pouce 

Symétrique commutable Pré-EQ/Post-EQ, Sélecteur Ground Lift 
1 Vrms 

rouge, bleue, protect, alimentation 
clip,thermique,srucharge. 

Combi-Jack (1/4-inch/Speakon™) / arriére de l'appareil 
Prise 1/4 de poucepour casque, Sortie pour Accordeur 
SB200H: 7.5 x 8 x 1.75 

SB106: 9x 9.5 x 12.5 

SB200H: 19.1 x 20.35 x 4.5 

SB106: 22.9 x 24.2 x 11.5 

SB200H: 2.375/1.1 

SB106: 15/6.8 


Spécifications sujettes a changement sans préavis 


Block Diagram for Small Block SB200H & SB10G 


DESIGNED AND MANUFACTURED BY YORKVILLE SOUND 
MODEL TYPE: YS1109 
Line & Headphone Outputs 


Balanced Tuner Out 
(front) 
1/4-inch TRS 


Balanced Line Out 
| 0 dB Unbalanced Input | Pre-EQ (rear) 


] 
! Post-EQ 
= ] —-- 
TRS | j | 
inch ¥ 
i] 
l 


| 

| 

| 

-_ 

| MUTE SWITCH 
| 

| 

| 

| 


| (for passive electronics) I 


Phones 
1/4-inch TRS 


(for active electronics) | 


= | 
TRS | 
1/4-inch I 


1 
! 
i] 
1 
I 
-6 dB Unbalanced Input | 
| 
| 
1 
] 
i] 


4 
$B200H I 
External Speaker 

Speakon™ 


External Speaker 


TRS 1/4-inch 


4/8-inch © 


Internal Speaker 
6.5-inch 


Tone Control Low Expander 


Bass [50Hz_—_f. 40 Hz (boost) 

Low Mid_[400 Hz J 550 Hz (cut — 

HiMid — |[1kHz 10 kHz (cut) 

Treble |8kHz | BLOCK-DIAG-SMALLBLOCK-SB200H-SB106-00-2v0 


jor 100P 50 10% CAP 
t 5B ics A 

210 22N_100V 10%CAP T&R RAD 
[cs |_| 47U_16V20%CAP _6X5.4 SMT ELE 
[cq 830P_50V_5% CAP 
cs 
6 fe 
t 5B is A 

222 33N_100V 10%CAP T&R RAD 
ce t0U16V 20% CAP. 
[co 00 16V 20% CAP. 
470N_63V 10%CAP T&R RAD 
ee 
t 5207 & 5% 

20 T8N_100V_5%CAP T&R RAD 
680P_100V_5%CAP T&R RAD CER.2NPO 
cia TC 100P 50V 10% CAP 
_47N_100V 10% CAP T&R RAD 
680P_100V_5%CAP T&R RAD CER.2NPO 
_40N_100V 10%CAP T&R RAD 
_10N_100V 10%CAP T&R RAD 
jcis_ TP 100P 50 10% CAP 
jc20_ Tf 100P 50V 10% CAP 
[cat 100 25 20% CAP. 
jc22 10025 20% CAP. 
[c23___ [5226 | 68N 100V_5%CAP T&R RAD 


ole] a}afapa]olnf: 


Ops 


Description REF 


pr BUD LED 2V1 20MA_0805 SMT R70 
v2 W100_4k99 1% 0805 SMTRES 
Es 7 
aig [W100 2k0_1% 0805 SMTRES 
7s W100 _6K98 1% 0805 SMTRES 
jes [4ai7 | 10K_SBLIN 9MMHORIZONTAL P28 Rv [W100_10K0_1% 
77 W125 100K 5% 0805 SMTRES 


0805 SMT NPO. 
-2FLM 


0805 SMT NPO. 
1206 SMT CER 
1206 SMT CER 

-2FLM 

5X5.4 SMT NP 

5X5.4 SMT NP 

-2FLM 

5X5.4 SMT NP 

-2FLM 


1U0_50V_10%CAP 
1U0_50V_10%CAP 


fe | 


0805 SMT NPO. 
-2FLM 


-2FLM 

-2FLM 

0805 SMT NPO. 

0805 SMT NPO. 

8X5.4 SMT ELE 

8X5.4 SMT ELE 

-2FLM 

[-33N_100V 10%CAP T&R RAD _.2FLM 

[-33N_100V 10%CAP T&R RAD__.2FLM 

[_4N7 250V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 

_47P_50V 5%CAP__0805 SMT NPO 

[__2N7 100V 10%CAP__0805 SMT X7R 

R 

R22 

R25 

22U_25V 20%CAP__1210 SMT X7R 
R30 
R 


s 


R 


R1 
R1 
R1 
R 
R 


R35 
TOON 50V_5%CAP 0805 SMT X7R 
TOON 50V_5%CAP 0805 SMT X7R 
R43 
Rad 
RAS 
TOON 50V_5%CAP 0805 SMT X7R 
R 
RS 
(3425) 
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8636 BUTTON 230X465 RND FLAT BLK (3425) 


1/4" JCK PCB MT ALL-GOLD SKT 
1/4" JCK PCB MT HORZ 


1/4" JCK PCB MT HORZ 


M1592 REV2 Parts Reference List 3/17/2020 


YS # Description REF YS # Description REF 


YS # Description REF 


1% 0805 SMT RES 


0805 SMT RES 


Po IMMBFJ111 NCH JFETSOT-23SMT T&R [R79 [W100 _1K0_1% 0805 SMT RES 
fC IMMBT3004 NPN SOT-23SMT_ frso [W100 2K0_ 1% 0805 SMTRES 
po IMMBFJ111 NCH JFETSOT-23SMT T&R [Ret [W125 22K 5% 0805 SMTRES | eS 
[[MMBT3904 NPN SOT-23SMT_ nse [W100 2K0_ 1% 0805 SMT RES a 
[ [MMBT3906LT1 PNP SOT-23SMTT&R fre? [W100 2K0_ 1% 0805 SMTRES PT 
[ [MMBTA14 NPNDARL SOT-23SMT fees [W100 10K0_1% 0805 SMTRES TT 
Po W125 47K 5% 0805 SMT RES ror [W100 10K0 1% 0805 SMT RES ae a ee, ee) ee ee 
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1 USE PIZZA CUTTER WHERE POSSIBLE. 


2. INSERT PUSHBUTTON KNOB ON SWITCH S1, S2 AND S3 


BEFORE INSERTING INTO PCB. USE JIG AS SHOWN IN PICTURE #1 


3. INSERT GREEN WIRE TO W8 AS SHOWN IN PCB LAYOUT. 


4. BREAK PANEL BEFORE TEST AND REPAIR 
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Power Switch and Lamp 
The power lamp illuminates blue when ready to use, red for 
standby, mute and protect, 


Inputs and Clip LED 

The OaB input has been designed for bass guitars with 
single-coil pickups and the -6dB input for for basses with 
active or extremely ‘hot’ pickups. 


User Tip: Do not use both inputs at the same time to 
connect a second bassist or other musician. 


Mute Button 

The mute function disengages the preamp signal from all 
outputs except for the Tuner jack. When enabled the power 
light changes to the color red. 


Gain Control 
The Gain control sets the level of the signal before it’s sent 
to the tone controls. 


Tone Controls 

With a range of +15db, these tone controls cover the 
entire audio spectrum. The center position of each control 
denotes a neutral or nominal setting. 


Low Expander Control 


The Low Expander shapes the tone by contouring the gain 


of the mid frequencies while expanding the low frequency. 


AUX Input 
This 1/8-inch input jack is used to connect an external sound 
source from a digital audio player, a smart phone etc.. 


Phones Jack 
Connect headphones here for practicing or recording. 


Tuner Out Jack 
Connect your instrument tuner here using a standard 
shielded (e.g. guitar) cable. 


Line Out EQ Switch 

Engaged, the audio signal to the Line Out is routed through 
the amp’s tone controls (Post-EQ); disengaged, the signal 
bypasses the EQ and is sent directly to the Line Out (Pre-EQ). 


Line Out XLR and Lift/GND Button 

The Line Out allows the user to connect the Small Block 
preamp directly to a mixing console when performing 
live or recording. 


Speaker Out 

The amp’s minimum load is 4 ohms, you can connect a 
total of one 4 ohm speaker cabinet or two 8 ohm cabinets in 
parallel. When used, disables the internal speaker (SB106). 
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Interrupteur d’Alimentation et Voyant 

Le voyant d’alimentation s’allume bleu lorsque que 
’'amplificateur est prét pour utilisation et rouge pour les 
mode standby, mute et protect. 


Entrées et DEL Clip 

Lentrée OdB a été congue pour guitares basses avec 
micros a bobine simple et |>entrée -6dB pour basses avec 
micros actifs ou avec niveau de sortie extremement élevé. 


Conseil: ne pas simultanément utiliser les deux entrées 
pour connecter un deuxiéme bassiste ou autre musicien. 


Bouton Mute 

La fonction Mute désactive le signal de préampli a toutes les 
sorties sauf a la prise “Tuner”. Lorsque la fonction Mute est 
activée, le voyant d-alimentation passe a la couleur rouge. 


Commande de Gain 
La commande de Gain détermine le niveau du signal avant 
qu’il ne soit acheminé aux commandes de tonalité. 


Commandes de Tonalité 

Avec une plage de + 15dB, ces commandes de tonalité 
couvrent l'ensemble du spectre audio. La position centrale de 
chaque commande représente un réglage neutre ou nominal. 


Commande Low Expander 

La fonction Low Expander fagonne la tonalité en manipulant 
le gain des fréquences moyennes tout rehaussant les 
fréquences basses. 


Pour obtenir le manuel de utilisateur visitez notre site Web a | irkville 


Entrée AUX 

Cette prise d>entrée de pouce est utilisée pour connecter 
une source audio externe comme un lecteur audio 
numérique, un téléphone intelligent etc. 


Prise Pour Casque 
Branchez un casque a cette prise pour pratiquer ou 
enregistrer silencieusement. 


Prise de Sortie Pour Accordeur (tuner) 
Connectez votre accordeur d’instrument a cette prise 
a l'aide d’un cable blindé standard (ex. Un cable de 
raccordement pour guitare). 


Commutateur Line Out EQ 

Lorsque le commutateur est engagé, le signal audio a la 
sortie ligne est acheminé a travers les commandes de 
tonalité de |-ampli (post-EQ); Lorsqu’il est désengagée, le 
signal contourne les commandes de tonalité et est acheminé 
directement a la sortie ligne (Pré-EQ). 


Sortie Ligne XLR (Line Out ) et Bouton Lift / GND 

La sortie ligne (Line Out) permet a |>-utilisateur de connecter 
le préampli du Small Block directement a une console 
mixage lors de prestation live ou lors de l’enregistrement. 


Sortie Haut Parleur (Speaker Out) 

La charge minimale de l’ampli est 4 ohms. Vous pouvez 
connecter un total d’une enceinte haut parleurs 4 ohm ou 
deux enceintes 8 ohms en paralléle. Le haut parleur interne 
est désactivé lorsque cette prise est utilisée. (SB106). 
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Yorkville Service Hint 


Yorkville 


Product; SB106 Combo Bass Amp 


Description of found problem; Distortion on the headphone amp 
Serial Number range; 6080683 to 6080734 


Suggested correctional fix; Component upgrade to lower the 
impedance 


Recommended Steps 
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